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STADT BAD SALZDETFURTH | Postfach 1120 | 31158 Bad Salzdetfurth

Hr./ Fr./ Fa.

Max Mustermann
MusterstralRe 6

31162 Bad Salzdetfurth

Aktenzeichen: Abwasser Telefon: 05063-999-200

E-Mail: abwasser@bad-salzdetfurth.de

Einfiihrung einer gesplitteten Abwassergebiihr

Grundstick:
Flurstlicknummer:
weitere Flurstiicke:
Kundennummer:
Anlagenummer:

Musterstralle 6
035445-007-00122/0000

57582
8DME7669631139

Sehr geehrte Damen und Herren,

BAD SALZDETFURTH

Der Birgermeister

Dienstgebdude
Oberstrale 6
31162 Bad Salzdetfurth

Tel. 05063 | 999-0

Fax 05063 | 999-111
info@bad-salzdetfurth.de
www.bad-salzdetfurth.de

Offnungszeiten

Montag 9.00 — 12,00 Uhr und 14.00 bis 15.00 Uhr
Disnstag 8.00 — 12.00 Uhr

Donnerstag 9.00 — 12.00 Uhr und 14,00 - 18.00 Uhr
Freitag 9.00 — 12.00 Uhr

und nach Verginbarung

Datum
8.8.2025

die Stadt Bad Salzdetfurth muss aufgrund der aktuellen Rechtslage die Art und Weise dndern, wie lhre

Abwassergebiihren berechnet werden.

Bisher haben Sie fir Ihr Abwasser eine Gebihr bezahlt, die sich danach richtete, wie viel Trinkwasser
Sie in lhrem Haushalt verbraucht haben. Die Stadt hat also gemessen, wie viele Kubikmeter Wasser
Sie genutzt haben und diese Menge wurde fiir die Berechnung lhrer Gebiihr verwendet. Diese Geblihr
deckte sowohl die Kosten fiir die Beseitigung und Reinigung des Schmutzwassers, als auch die Kosten
flr die Beseitigung des Regenwassers von beispielsweise lhren Dachern, Einfahrten usw. ab.

Es wurde jedoch obergerichtlich entschieden, dass diese bisherige Methode zur Berechnung
der Abwassergebihr nicht verursachergerecht ist. Eine Grafik auf Seite 11 dieses Schreibens
(Schematische Darstellung der Gebilihrenentwicklung) erklart Ihnen das genauer.

Aus diesem Grund wird die bisherige Abwassergebiihr nun in zwei separate Gebiihren aufge-
teilt: eine fiir Schmutzwasser und eine flir Regenwasser. Es ist mir wichtig zu betonen, dass
durch diese Aufteilung die Stadt Bad Salzdetfurth in der Gesamtsumme nicht mehr Gebiihren
erhalt. Die Gesamtsumme, die bisher gezahlt wurde, wird lediglich anders und neu auf diese

beiden Gebiihrenarten aufgeteilt.




Die zukinftige Gebuhr fir Schmutzwasser wird voraussichtlich etwas niedriger sein als die bis-
herige Gesamtabwassergebiihr. Die Gebuhr fiir die Schmutzwasserbeseitigung wird weiterhin
danach berechnet, wie viel Frischwasser Sie verbrauchen. Die genaue Héhe der neuen
Schmutz- und Regenwassergebiihren steht zur jetzigen Zeit noch nicht fest. Es miissen erst
alle notwendigen Daten gesammelt und ausgewertet werden, um die genauen Betrage festle-
gen zu kénnen.

Die Berechnung der Regenwassergebiihr basiert zukiinftig auf der Gré3e der bebauten und be-
festigten Flachen auf lhrem Grundstiick, von denen Regenwasser in die 6ffentliche bzw. stadti-
sche Abwasserbeseitigungseinrichtung eingeleitet wird.

Um diese Flachen zu ermitteln, wird fiir jedes Grundstiick ein sogenannter "Grundstiicksab-
flussbeiwert" (GAB) festgelegt. Dieser Wert beriicksichtigt die GrofRe der Gebdude und bezieht
auch andere befestigte Flachen wie beispielsweise Hofeinfahrten, Dachiiberstande und Gara-
genzufahrten mit ein.

Berechnung fiir lhr Grundstiick:

Um die neue Geblihr zu berechnen, wird die GréBe lhres Grundstiicks (A) und die GroRe aller Ge-
baude darauf (B) aus dem Liegenschaftskataster genommen. Das ist ein offizielles Register, in dem
alle Grundstiicke verzeichnet sind. Es kann sein, dass die dort angegebenen Mal3e leicht von den Ma-

Ren in Ihrem Grundbuch abweichen.

Hier sind die Zahlen fir Ihr Grundstuick:

e Die Grundstiicksflache (A) betragt: 469 Quadratmeter
e Die Gebdudeflache (B) betragt: 118 Quadratmeter
e Wenn man die Gebaudeflache (B) durch die Grundstiicksflache (A) teilt, ergibt das: 0,252

Dieser Wert (0,252) wird dann durch eine Schatzung fiir andere befestigte Flachen wie Hofeinfahr-
ten, Dachliberstande und Garagenzufahrten erganzt. Dadurch ergibt sich ein hoherer Wert, der so-
genannte Grundstiicksabflussbeiwert (GAB).

Fur lhr Grundstlick (Adresse) mit der Flursticknummer 035445-007-00122/0000 betragt dieser GAB:
06.

Wenn man die Grundstiicksflache (A) von 469 Quadratmetern mit dem GAB von 0,6 multipliziert,
ergibt sich eine Flache von 281 Quadratmetern, die fur die Berechnung der Regenwassergebihr
rele-vant ist.

Was bedeutet das fiir Sie? lhre Mitwirkungsmaéglichkeit:

Flst. Nr. 035445-007-00122/0000 2
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Quadratmeter mit der tatsachlichen Situation auf lhrem Grundstiick Gbereinstimmen — das heiRt,
wenn von diesen Flachen tatsachlich Regenwasser in die 6ffentliche bzw. stadtische Abwasserbesei-
tigungseinrichtung gelangt — miissen Sie nichts weiter tun und sich auch nicht zuriickmelden.

Wenn Sie jedoch mehr oder weniger bebaute oder befestigte Flachen haben, von denen Regenwas-
ser in die 6ffentliche bzw. stadtische Abwasserbeseitigungseinrichtung eingeleitet wird, ist der von
hier ermittelte GAB eventuell nicht korrekt.

Bitte lesen Sie dann die folgenden Abschnitte. Diese erklaren, wie Sie die tatsachlichen Gegebenhei-
ten auf Ihrem Grundstiick selbst ermitteln konnen.

Wichtig:

Wenn das Regenwasser nur von einem Teil lhrer Flachen in die 6ffentliche bzw. stadtische Abwas-
serbeseitigungseinrichtung eingeleitet wird oder wenn Sie es anderweitig nutzen oder ableiten (z. B.
durch Versickerung, eine Regenwasserzisterne oder die direkte Einleitung in ein Gewasser), bitte ich
um Mitteilung.

Fir eventuelle Korrekturen verwenden Sie bitte den beiliegenden Riickmeldebogen (Seite 5 und 6
fur die Verwaltung // Seite 7 und 8 fiir lhre Unterlagen). Beachten Sie bitte auch die Erlauterungen
und die Ausfullhilfe auf den Seiten 9 bis 12 auf denen Sie weitere Informationen zur neuen Abwas-
sergebiihr finden.

Bitte senden Sie den Korrekturbogen bis zum 07.09.2025 zuriick.

Flst. Nr. 035445-007-00122/0000



Ich weise Sie darauf hin, dass die Stadt ohne Ihre Mitwirkung die Geblihren auf Grundlage der nach
oben beschriebenem Verfahren ermittelten Flachen festsetzen wird.

Wenn Sie Fragen haben oder Hilfe bei der Ermittlung der Flachen benétigen, stehen lhnen die fol-
genden Rufnummern zur Verflgung:

Stadt Bad Salzdetfurth Tel. 05063/999-200 (Rufzeiten auf Seite 8 beachten)
Stadtwerke Bad Salzdetfurth Tel. 05063/27662-28 (Rufzeiten auf Seite 8 beachten)

Sie kdnnen sich mit Ihren Fragen gern auch per Mail an abwasser@bad-salzdetfurth.de
wenden.

Vielen Dank fur Ihr Verstandnis und Ihre Mithilfe!

Mit freundlichen GriiRen

Bjorn Gryschka
Blirgermeister

Flst. Nr. 035445-007-00122/0000 4



Stadt Bad Salzdetfurth

Stadt Bad Salzdetfurth
Oberstralie 6
31162 Bad Salzdetfurth

Ruckmeldung zur Datenerhebung fir die Verwaltung

Als Grundstlckseigentiimer / Gebuhrenzahler des Grundstlickes

Max Mustermann
Musterstr. 6

31162 Bad Salzdetfurth
Lage: Musterstrale 6
035445-0007-00122/0000
Abflussrelevante Flache: 281 m?

erklare ich hiermit rlickseitig geschilderte Entwasserungsverhaltnisse.

Bestatigung des Gebiihrenpflichtigen / Grundstiickseigentiimers

Der Erhebungsbogen ist nach bestem Wissen ausgefillt.
Mir ist bekannt, dass sich die Stadt vorbehalt, die Angaben zu prifen.

Ausfertigung fiir die Verwaltung

Eine Veranderung der Versiegelung und Entwésserung der Flachen werde ich der Stadt mitteilen.

(Ort, Datum) (Unterschrift)

Flst. Nr. 035445-007-00122/0000

(Telefonnummer oder E-Mail)

Bitte fiir Riickfragen angeben



Stadt Bad Salzdetfurth Ausfertigung fiir die Verwaltung

Skizzieren und nummerieren Sie im Lageplan alle befestigten Flachen (z. B. Zufahrt, Hof, weitere Gebaude):
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Tragen Sie die nummerierten Flachen in die Tabelle ein und berechnen Sie die abflussrelevante Flache:

Lfd. F.Iache Abfluss- Abﬂl_fssre.levante Versiegelungs
Nutzungsart in m? faktor Flache in m? >
Nr. _ Abflussart/Begriindung
-a- -b- axb=c
z.B. 1L z. B. Garagenzufahrt z.B. 10m?2 | z.B. 0,7 1ome*0,7= 7 ”72 z. B. Rasengittersteine
(abflussrelevante Flache)
Gesamt

Tragen Sie hier die Informationen zu lhrer Zisterne oder Versickerungsanlage ein (falls vorhanden):

a. Zisterne nur mit Uberlauf in die Kanalisation b. Nutzung der Zisterne / Nr. der angeschlossenen Fliche

Speichervolumen: m? [ Gartenbewésserung Fléache Nr.

[ Brauchwassernutzung Flache Nr.

c. Versickerungsanlage / Nr. der angeschlossenen Flache

0  mit NotUberlauf in die Kanalisation Flache Nr.

Flst. Nr. 035445-007-00122/0000



Stadt Bad Salzdetfurth Ausfertigung fiir Ihre Unterlagen

Skizzieren und nummerieren Sie im Lageplan alle befestigten Flachen (z. B. Zufahrt, Hof, weitere Gebaude):
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Tragen Sie die nummerierten Flachen in die Tabelle ein und berechnen Sie die abflussrelevante Flache:

Lfd. F.Iache Abfluss- Abﬂl_fssre.levante Versiegelungs
Nutzungsart in m? faktor Flache in m? >
Nr. b _ Abflussart/Begriindung
-a- -b- axb=c
z.B 1L z. B. Garagenzufahrt z.B. 10m? | z.B. 0,7 1ome*0,7= 7 ”72 z. B. Rasengittersteine
(abflussrelevante Flache)
Gesamt

Tragen Sie hier die Informationen zu lhrer Zisterne oder Versickerungsanlage ein (falls vorhanden):

a. Zisterne nur mit Uberlauf in die Kanalisation b. Nutzung der Zisterne / Nr. der angeschlossenen Flache

Speichervolumen: m? [ Gartenbewasserung Flache Nr.

1 Brauchwassernutzung Flache Nr.

c. Versickerungsanlage / Nr. der angeschlossenen Flache

[0  mit Notliberlauf in die Kanalisation Flache Nr.

Flst. Nr. 035445-007-00122/0000 7



Stadt Bad Salzdetfurth Ausfertigung fiir Ihre Unterlagen

Ubersicht Abflussfaktoren

Die Abflussfaktoren richten sich nach dem unterschiedlichen Befestigungsgrad und der Wasserdurchlassig-
keit einer Flache.

Bsp. : Bei einer Schotterflache (Faktor 0,7) wird beispielsweise 70 % der Flache bei der Gebiihrenbemessung
berucksichtigt.

1. Volisténdig versiegelte Flachen Faktor 1,0

Dachflachen, flach oder geneigt, Asphalt, Beton, Bitumen und
sonstige wasserundurchlassige Flachen)

2. Teilversiegelte Flachen Faktor 0,7

Oko- u. Porenpflaster, Kies- und Schotterflachen, wenn angeschlossen; sonstige wasserdurchlassige
Flachen

4. Griindacher Faktor 0,5

5. Nicht angeschlossene Flachen Faktor 0,0

Flachen, von denen Regenwasser einer Versickerungsanlage ohne Notiiberlauf der
Zisterne ohne Anschluss an die 6ffentliche Kanalisation zugefihrt wird oder von
denen das Niederschlagswasser nicht in die offentliche Kanalisation entwassert (z. B.
Versickerung im Garten, Einleitung in einen Fluss, Bach oder See)

6. Zisternenregelung (nur mit Uberlauf)

Nutzung als Gartenbewasserung
= Reduzierung der angeschlossenen Flache um 10 m? je 1 m?® Stauvolumen
Nutzung als Gartenbewasserung und Hausanlage (Brauchwassernutzung)
= Reduzierung der angeschlossenen um 20 m? je 1 m® Stauvolumen
Die Zisternenregelung gilt fur festinstallierte, mit dem Boden verbundene Anlagen, die mindestens 2 m®
Fassungsvermdgen haben.

7. Versicherungsanlagen (mit Uberlauf)

Reduzierung der angeschlossenen Flache auf 30 %. Versickerungsanlagen sind z.B. Sickermulden, Mul-
den-Rigolen-Systeme oder Vergleichbares.

Biirgerberatungstelefon Stadt Tel. 05063 | 999-200 oder Stadtwerke 05063 | 27662-28
11.8.2025 — 5.9.2025

Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag jeweils von 9.00 — 12.00 Uhr

Montag von 13.00 — 16.00 Uhr (nur Stadt)

Donnerstag von 13.00 — 17.00 Uhr (nur Stadt)

Biirgerberatungstermine bitte telefonisch abstimmen

Flst. Nr. 035445-007-00122/0000 8



INFORMATIONEN ZUR EINFUHRUNG
der gesplitteten Abwassergebuhr

Allgemeines

ie Stadt Bad Salzdethfurth betreibt

die Abwasserbeseitigung als offent-
liche Einrichtung, mit Ableitung und Rei-
nigung von Schmutz- und Regenwasser,
mit Unterhaltung des Kanalnetzes sowie
der Regenwasserbehandlung.

Bisher wurde die Abwassergebiihr
basierend auf dem Frischwasserver-
brauch erhoben, unter der Annahme,
dass die eingeleitete Abwassermenge
dem Frischwasserverbrauch entspricht.

Gesplittete Abwassergebiihr
Mit der Einflihrung der gesplitteten

Abwassergebiihr wird die bisherige
Geblhr in zwei Teile aufgeteilt:

- Schmutzwassergebiihr, €/m? (basie-
rend auf Frischwasserverbrauch)

- Niederschlagswassergebiihr, €/m?
(abhangig von Flachenversiegelung)

Die Einflihrung der gesplitteten
Abwassergehiihr schafft Anreize fiir
Grundstlickseigentiimer, Entsiegelungs-
malnahmen zu ergreifen, die den
natirlichen Wasserkreislauf fordern
und die Niederschlagswassergebiihr
senken.

Dies entlastet auch Eigentiimer, die

bereits in solche MaRRnahmen
investiert haben.

& STAD

T
BAD SALZDETFURTH

Die Schmutzwassergebiihr deckt
Schmutzwasserentsorgungskosten,
wahrend die Niederschlagswasserge-
blhr die Regenwasserentsorgung auf
befestigten Flachen berlcksichtigt.

Die Kosten der Abwasserbeseitigung
und -reinigung werden neu
aufgeteilt.

Die Stadt erzielt dadurch keine
zusatzlichen Einnahmen.

Vorgehensweise

rundlage fiir die Umstellung auf

die gesplittete Abwassergebiihr ist
eine Ermittlung aller befestigten und
Uberbauten (versiegelten) Grundstiicks-
flachen, die Regenwasser liber Kanile,
Leitungen, Rohre, offene Graben o. 4.
in die 6ffentlichen Abwasseranlagen
einleiten.

Hierzu zdhlen:

Direkt einleitende Fldchen, die einen
eigenen Anschluss an die Kanalisation
haben (z. B. durch eine Regenrinne).

Indirekt einleitende Flachen, die keinen
eigenen Kanalanschluss besitzen, von
denen aber beispielsweise aufgrund des
Gelandegeflles Regenwasser in den
StraReneinlaufschacht gelangt.

Was miissen Sie tun?

Bei der Flachenermittlung brauchen wir
Ihre Unterstiitzung.

Ihr Grundstiick* wurde einem Grund-
stlicksabflussbeiwert zugeordnet, der
auf den vorhandenen Gebdudegrund-
flachen basiert und um eine Schatzung
der versiegelten Flachen (z. B. Hofein-
fahrt, Garagenzufahrt, Dachiiberstdande)
erganzt wird.

Falls diese Berechnung mit lhrem
Grundstiick libereinstimmt, miissen Sie
nichts weiter tun und werden entspre-
chend veranlagt. Wenn Korrekturen
erforderlich sind, finden Sie im Informa-
tionsschreiben einen Riickmeldebogen.

Bitte geben Sie bei der Korrektur alle
Grundsticksflaichen und Gebaude an,

die an die offentlichen Abwasser-
anlagen angeschlossen sind, sowie
deren Versiegelungsart. Teilen Sie auch
Flachen mit, von denen nur teilweise
oder gar kein Niederschlagswasser in
die Kanalisation gelangt (z. B. Regen-
wasserzisterne, Versickerung, direkte
Einleitung in Gewdsser). Die Hohe Ihrer
Niederschlagswassergebiihr hangt von
der GroRe und Versiegelungsart der Fla-
chen ab, von denen Regenwasser in die
offentlichen Abwasseranlagen flief3t.

Fiir Flachen, von denen kein Regen-
wasser in die dffentliche Abwasser-

anlage eingeleitet wird, fillt keine
Gebtihr an.

*Grundstlick i. S. des Bewertungsgesetzes: Ein Grund-
stlick besteht aus einem oder mehreren Flurstiicken,
die auch rdumlich getrennt liegen kénnen. Garagen-
grundstlicke sind dem Grundstiick des Hauptwohnge-
bdudes zuzuordnen.

m dem Einzelfall méglichst gerecht zu werden, werden die befestigten und Gberbauten (versiegelten) Flachen je nach
Oberflachenbeschaffenheit mit unterschiedlichen Abflussfaktoren multipliziert, um so die abflussrelevante, geblhrenwirk-

same Flache zu berechnen:

vollstandig versiegelte Flachen 1,0
Dachfldchen, Asphalt, Beton, Bitumen
und sonstige wasserundurchlassige
Flachen

1IOL IV, VUUTTU UV UV 1eal UUUY

teilweise versiegelte Fldchen 0,7
Fugenoffene Fldchen mit Pflaster, Plat-
ten, Verbundsteine, Rasenfugenpflaster

—_———a =

0,5
0,0

Griinddcher
Nicht angeschlossene Flachen

Regenwasserzisternen

Flachen, die Niederschlagswasser in
eine Zisterne ohne Uberlauf in die
offentliche Kanalisation einleiten, blei-
ben unberiicksichtigt (gebiihrenfrei).

Zisternen mit Anschluss an die 6ffentli-
che Kanalisation werden ab einer GroRe
von 2 m? beriicksichtigt.



Dabei sollte die Nutzungsart Garten-
bewdsserung und/oder Brauchwasser-
entnahme unterschieden werden.

Nutzungsart

Gartenbewdasserung:

Pro 1 m? Nutzvolumen erfolgt eine
Reduzierung der angeschlossenen abfluss-
relevanten Flachen um 10 m?,

Brauchwasserentnahme mit gleichzeiti-
ger Nutzung zur Gartenbewdsserung:
Pro 1 m? Nutzvolumen erfolgt eine
Reduzierung der angeschlossenen
abflussrelevanten Flachen um 20 m?.

Es werden maximal 100 % der
angeschlossenen abflussrelevanten
Fliche reduziert.

©Manfred Richter - pixabay.com

Versickerungsanlagen

Flachen, die an eine Versickerungsanla-
ge ohne Notiiberlauf in die 6ffentlichen
Abwaseranlagen angeschlossen sind,
bleiben bei der Gebiihrenbemessung
unberiicksichtigt (gebiihrenfrei).

Bei Versickerungsanlagen mit gedros-
seltem Ablauf erfolgt grundsatzlich

eine regelmalige (wenn auch lediglich
geringflgige) Inanspruchnahme der
offentlichen Kanalisation. Daher werden
die in solche Anlagen entwéassernden
Flachen zusatzlich mit dem Abfluss-
faktor 0,3 reduziert.

Beispiel einer Versickerungsanlage mit Notiiberlauf in die 6ffentliche Kanalisation

_a

Oberboden

ok wn e

Regenwasserzulauf
Notlberlauf in die 6ffentliche Kanalisation

Durchlassige Bodenschicht
Grundwasserspiegel

Beispiel einer Flachendarstellung

Projizierte Dachflache

N

inkl. Uberstand

Anschluss an die 6ffentliche
Kanalisation

Erlduterungen zu der schematischen Darstellung der Gebiihrenentwicklung

Das auf der folgenden Seite dargestellte Schema geht von typischen Flachen- und Verbrauchsverhaltnissen aus.

Ein Einfamilienhaus mit 4-5 Personen
hat einen Frischwasserverbrauch von
ca. 150-200 m? pro Jahr sowie eine
durchschnittliche abflussrelevante Fla-
che von 120 m2.

Flst. Nr. 035445-007-00122/0000

Beim Mehrfamilienhaus wird von
einem Gebadude mit mehr als sechs
Wohneinheiten ausgegangen.

Bei einer Industriehalle wird eine voll-
standige Versiegelung grofRer Parkplatz-
flachen sowie ein jahrlich geringfiigiger
Frischwasserverbrauch angenommen.
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Schematische Darstellung der Gebiihrenentwicklung

Ojs-photo - stock.adobe.com

Schmutzwasser

Niederschlaiswasser

EINFAMILIENHAUS:

Mittlere befestigte Flache
Mittlerer Wasserverbrauch

!

Niederschlaiswasser

IMEHRFAMILIENHAUS:

Wenig befestigte Flache
Hoher Wasserverbrauch

BISHER:

Abwassergehiihr berechnet sich nach der bezogenen Frischwassermenge

v —iilieiig

1

—

@krke - stk.adche.com
Schmutzwasser

Niederschlaiswasser

INDUSTRIEHALLEN:

Viel befestigte Flache
Geringer Wasserverbrauch

v

Mittlere Gebiihr Hohe Gebiihr ‘ Geringe Geblhr

NACH GEBUHRENSPLITTING:

Schmutzwassergebuhr auf Basis Frischwassermenge

I

Etwa gleiche Gebihr Niedrigere Gebiihr

Vergleich

Alt

Neu DN
I

Niederschlagswassergebiihr auf Basis befestigter Fldche

Vergleich

Neu I

Hohere Gebiihr

Vergleich

Alt
Neu

Erlauterungen zur Riickmeldung

er Riickmeldebogen, der Ihrem Informationsschreiben beiliegt, enthélt einen Lageplan lhres Grundstiicks sowie eine Tabel-
le zur Ermittlung Ihrer abflussrelevanten Flache. Wenn die von uns berechnete Flache der tatsachlichen abflussrelevanten
Flache lhres Grundstlicks entspricht, miissen Sie diesen Bogen nicht ausfiillen.

Vorgehen bei Anderungen:

1. Uberpriifen Sie zunachst den beilie-
genden Lageplan lhres Grundstticks.

2. Zeichnen Sie nun alle befestigten und
bebauten Flachen ein und teilen Sie
jeder dieser Flachen eine Nummer zu.

3. Bitte tragen Sie diese Nummern in
die Tabelle ein und notieren Sie zu jeder
Flache die Nuzungsart (Dach, Garage
etc.), die GréRe sowie die Art der Ver-
siegelung (Platten).

Das Dach betreffend ist die Grundflache
zuziiglich der Uberstande anzugeben.
Befestigte Flachen, die sich unter Dach
Uberstdnden befinden, sind um diese

Flst. Nr. 035445-007-00122/0000

Uberstandsflache zu reduzieren.

4. Nach der Versiegelungsart bestimmt
sich der Abflussfaktor (z. B. Rasengitter-
steine: 0,7). Mit diesem multiplizieren
Sie die jeweilige Flache und ermitteln
so die abflussrelevante, gebiihrenwirk-
same Flache. Das Ergebnis wird bis 0,5
abgerundet, Gber 0,5 auf volle m? auf-
gerundet.

5. Bei vollstéandiger Versickerung einer
Teilflaiche oder Entwdsserung lber eine
Versickerungsanlage ohne Notiiberlauf
geben Sie die jeweilige Flachennummer
und den Abflussfaktor 0,0 an. Dies gilt
auch fiir Fldchen, die an Zisternen ohne
Uberlauf in den Kanal angeschlossen
sind oder in einen Fluss, Bach oder See

einleiten. Diese Flachen bleiben unbe-
riicksichtigt (geblhrenfrei).

6. Wenn Sie eine Zisterne mit Uberlauf
in den Kanal besitzen, geben Sie das
Volumen sowie die Nutzungsart an.
Bitte vermerken Sie die angeschlosse-
nen Flachen.

Projizierte

Dachfldche
inkl. Uberstand . 40 ™

1"



Beispiel einer Riickmeldung
Riickmeldungen sollen in folgender Form erfolgen:

%
O
<
0
o
%
®

Legende P S— N
999/9 Flursticksnummer ] Flurstuck des Geblhrenzahlers Hoter
1t = B Flache W = E
Flurstucksgrenze MaRstab 1:500
.3

fd Fliche | Abfluss- | Abflussrelevante | Versiegelungsart
Lid. Nutzungsart in m? faktor Flache in m? Abflussart
Nr. %
-a- -b- c=axb Begriindung

l Wolanhaus 13 1,0 13 Dach

y Ga“'&af. %LI 0,5 ‘8’ Grindachk

2 Sinfalart 50 O:H- 5 Rasengittersteine
Y | Terrasse 13,5 0,0 o kein Anschluss

Gesamt 130

a. Zisterne mit Uberlauf in die Kanalisation  b. Nutzung / Nr. der angeschlossenen Fliche:

Speichervolumen: 5 m3 Gartenbewdsserung Flache Nr. |

[ ] Brauchwassernutzung ~ Fliche Nr.

c. Versickerungsanlage / Nr. der angeschlossenen Flache

D mit Notiiberlauf Flache Nr.

Hinweis:
Eine mogliche Reduzierung der abflussrelevanten Flache durch eine Zisterne oder Versickerungsanlage wird von

der Verwaltung berechnet. Bitte tragen Sie die jeweils angeschlossenen Fldachen, bei Zisternen zusatzlich die Art
der Nutzung sowie das Speichervolumen ein.
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